
[bookmark: _Toc10675][bookmark: _Toc19817][bookmark: _Toc23301][bookmark: _Toc9249][bookmark: _Toc3275][bookmark: _Toc12829][bookmark: _Toc17223][bookmark: _Toc13783][bookmark: _Toc23647]

石家庄市供热应急抢险中心应急保障车采购





比选文件






发布人：石家庄承宏工程建设有限公司

2024年11月



——


[bookmark: _Toc9252][bookmark: _Toc7028][bookmark: _Toc9360][bookmark: _Toc16820][bookmark: _Toc27485][bookmark: _Toc15937][bookmark: _Toc29917][bookmark: _Toc1893][bookmark: _Toc475527101]目  录

第一章   响应人须知
第二章   响应文件格式
      第三章   设计要求
1


第一章 响应人须知
[bookmark: _Toc23909][bookmark: _Toc32441][bookmark: _Toc18909][bookmark: _Toc4359][bookmark: _Toc1433][bookmark: _Toc421110024][bookmark: _Toc28077][bookmark: _Toc14296]一、程序和办法
1.评审小组组建。评审由采购人组建的评审小组负责。评审小组由采购人组建。负责本次合格供应商资格评审的具体工作。
2.评审办法。本次采用最低价评审法。
3.评审程序。评审小组首先对响应文件进行评审（详见评审表），有一项不符合评审标准的，其响应无效。通过评审的报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商。
4.比选活动受发布方纪检监察部门的监督。
二、响应文件
提交的响应文件必须包括但不限于以下内容（要求按以下顺序逐页加盖公章）。应保证提供评审资料的真实性，并承担相应的法律责任，一经查实提供资料弄虚作假等情况，将直接取消比选资格。
（一）响应文件
1.响应函；
2.报价明细表；
3.法定代表人（单位负责人）身份证明；
4.授权委托书；
5.营业执照、信用中国网站失信被执行人查询记录、制造商授权书（适用于代理商）；
6.技术偏离情况表；
7.项目整体方案。
（二）编制要求
响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。
响应文件递交方式：纸质版（胶装成册）一份、电子版文件（pdf格式和可编辑版）一份U盘，密封在一个密封袋中。
响应文件递交地点：石家庄市和平东路751号石家庄东站东配楼2楼211。
[bookmark: _GoBack]响应文件递交时间：2024年11月28日上午9:30。
三、中选结果
1.通过评审的最低响应报价为中选单位。
2.中选结果在石家庄市供热管理集团有限公司官网https://www.sjzsgrjt.com/上发布。
[bookmark: _Toc16541][bookmark: _Toc24327][bookmark: _Toc12747][bookmark: _Toc7450][bookmark: _Toc26971][bookmark: _Toc4460][bookmark: _Toc29818][bookmark: _Toc2493][bookmark: _Toc20463]3.如出现重大变故，比选项目取消的，发布人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何响应，以及宣布比选无效或拒绝所有响应的权力，对受影响的响应人不承担任何责任。
四、其他
1.发布人发布公告一天内，接受响应人提出的合理疑问，请以电话形式提出疑问，如有必要修改的比选文件在原路径发布。
2.响应文件有效期60天内。
3.响应人准备和参加比选活动发生的费用自理。











评审表

项目名称： 
响应人名称：

	序号
	审查内容
	评审要求
	审查结果

	1
	响应文件格式
	响应
	

	2
	响应函
	响应
	

	3
	法定代表人身份证明书、授权委托书
	响应
	

	4
	营业执照
	有效
	

	5
	信用中国查询结果
	有效
	

	6
	项目整体方案
	质量保证措施
	响应
	

	
	
	售后服务情况
	响应
	

	
	
	供货计划及保证措施
	响应
	

	
	
	维修培训计划及保证措施
	响应
	

	评审委员会意见
（通过或不通过）
	

	原因
	


备注：每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为“不通过”（不通过的要说明原因）。

评审小组（签字）：



	比 选 汇 总 表

	序号
	公司名称
	响应报价
	评审是否通过
	排序

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	注：评审通过打“√”。

	评审小组（签字）：
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响应文件封面                                    


（项目名称）





           响应文件




响应人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（印鉴或签字）

    年   月   日
[bookmark: _Toc24025][bookmark: _Toc26388][bookmark: _Toc25160][bookmark: _Toc25572][bookmark: _Toc8581][bookmark: _Toc29658][bookmark: _Toc2536][bookmark: _Toc18593]

响应函
石家庄承宏工程建设有限公司：
我公司自愿参加           （项目名称）比选，响应报价（含税）      元，
	报价一览表

	响应报价   （含税）
	           元

	税率
	     %

	供货期
	        日历天

	交货地点
	石家庄市（指定地点）

	响应有效期
	  60    日历天


并作如下承诺：
1．我方已仔细阅读研究了                    （项目名称）比选文件，自愿参加本项目的比选活动。
2. 我方已认真核对和检查了比选文件，全部内容均真实、准确，我方对此负完全责任，并愿意承担由此而引起的法律责任。
3.按要求及时提供相关文件。我公司提供的文件及所填写的内容均真实有效，若有虚假，我公司愿承担所有责任。


响应人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（印鉴或签字）
地址：
电话：
传真：




                               年    月    日
[bookmark: _Toc1579][bookmark: _Toc27913][bookmark: _Toc26549][bookmark: _Toc22278][bookmark: _Toc15437][bookmark: _Toc10367][bookmark: _Toc8164][bookmark: _Toc16972][bookmark: _Toc15030][bookmark: _Toc20277][bookmark: _Toc13241][bookmark: _Toc13184][bookmark: _Toc31358][bookmark: _Toc16316][bookmark: _Toc9265][bookmark: _Toc8425]报价明细表
                                           单位：元
	序号
	名称
	规格型号
	制造商名称
	产地
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	



表格可自行拓展。

响应人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（印鉴或签字）










法定代表人（单位负责人）身份证明

响应人名称：                                
姓名：               性别：        年龄：         职务：             
系                                 （响应人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
	法定代表人身份证正反面复印件位置





注：本身份证明须由供应商加盖单位公章，并附法定代表人身份证复印件，否则无效



响应人：                           （盖单位章）
          年       月       日
[bookmark: _Toc13369][bookmark: _Toc592][bookmark: _Toc11965][bookmark: _Toc10011][bookmark: _Toc15550]
授权委托书
本人            （姓名）系                    （响应人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改             （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权书签署之日起至本项目签订合同之日止。
代理人无转委托权。
	法定代表人身份证正反面复印件位置

	委托代理人身份证正反面复印件位置



注：本授权委托书须由供应商加盖单位公章及由其法定代表人（负责人）签字，并附法定代表人和委托代理人身份证复印件，否则无效。

响应人：                        （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）：          （盖章或签字）
         年       月       日 


营业执照







信用中国网站失信被执行人查询记录








制造商授权书-适用于代理商（格式自拟）





技术偏离情况表

	序号
	名称
	比选文件技术要求
	响应文件技术规范
	偏离（正/负）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：响应人应对照比选文件技术条款，逐条说明所提供货物已对比选文件的技术条款做出了实质性的响应，并申明与技术条款条文是否有偏离。



响应人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（印鉴或签字）















项目整体方案

包括但不限于以下内容： 
1、质量保证措施 
2、售后服务情况 
3、供货计划及保证措施 
4、维修培训计划及保证措施













第3章 技术要求

一、基本情况
1.石家庄市供热应急抢险中心应急保障车比选；
2.比选范围和内容：应急保障车1辆，车厢内装备发电机组、液压动力站、排水泵，排水泵体各部件单元可耐80～100℃热水，并配备应急照明单元、驱散热气导致的施工救援难度增加的鼓风机等应急抢修设备，可应对城市供热管网突然爆管导致的恶劣环境应急抢修作业。整车机动性强、功能强大，可应用于城市防汛、应急排水、地道抢险等各种杂乱工况；
3.供货期：10天；
4.交货地点：石家庄市（指定地点）；
5.报价包含车辆设备、增值税（13%）、运费等交付采购人的一切费用。需开具增值税专用发票。




















二、车辆配置清单
	序号
	功能分类
	设备名称/型号
	数量
	说明（简单参数）

	
	
	
	
	

	1
	车型
	底盘基本配置
	1
	辆
	1.尺寸：车长≤6m，车宽≤2.2m，高度≤2.5m
2.总质量：≤4500kg
3.油箱容积：≥80L
4.轮胎：6.50R16LT 10PR
5.发动机排量范围：2L-2.5L
6.发动机功率：≥90kW(柴油)
7.其他：国六二类底盘

	2
	车体车厢
改制
	副车架
	1
	套
	1.副车架使用高强度结构钢加工制作而成，经过高精度激光切割下料后进行折弯焊接，最大程度的保证车身受力均匀；
2.整体采用电泳防腐工艺处理，防腐性能强；
3.副车架全部采用车用高强度防松螺栓紧固连接

	
	
	厢体、卷帘门
	1
	套
	车身需采用满焊工艺，车身钢架为不锈钢 304材质钣金折弯结构，电泳防腐工艺处理最大程度保证车身防腐性能及结构强度，卷帘门使用铝合金制成，兼顾载重

	
	
	“笼式结构”框架全铝车门设计
	1
	套
	车门标准采用6系全铝材质进行设计生产，车身工艺需采用满焊，不锈钢笼式结构

	3
	配电系统
	柴油发电
机组
	1
	台
	1.输出功率：≥50kW
2.机组重量：≤1000kg
3.输出电压：380-400V/220-230V
4.噪声（LP7m）：≤100dB（A）
5.气缸数/敢提结构：4
6.额定转速：1500rpm
7.油箱容积≥50L,额定功率下可运行不小于8小时

	
	
	插座绕线盘
	1
	套
	配置不小于25米电线

	
	
	智能控制箱
	1
	套
	1.5mm钣金折弯制作，表面喷漆防腐，整车电器控制，程序保护系统、带漏电保护、空开、继电器、集合发电机控制屏等

	
	
	云台灯系统
	≥1
	套
	铝合金灯架，遥控控制，360度旋转，超远超大范围照明，自动折叠，配防水插头

	
	
	航空插头
	2
	套
	防水航插，不小于25米便携线缆盘、63A/5芯

	
	
	接地装置
	1
	套
	导电橡胶加多股铜线缆

	
	
	车内照明灯
	≥4
	盏
	功率不小于25W，LED吸顶照明灯

	
	
	工程警灯
	1
	盏
	≥200W  C1200×G151×K358、符合道路安全要求

	
	
	爆闪灯
	≥6
	盏
	10W  96×192mm不少于6盏

	
	
	5路监控/摄像头
	1
	台
	摄像头，5路/上网/手机查看/定位，其中4路监控可远程，1路限高。

	4
	汽油液压泵站系统
	液压动力站 
	1
	台
	1、同时满足1类、2类和RR类液压设备，可以单回路或者合流双回路输出。
2、输出流量：20或30lpm
3、工作压力：≥140bar 
4、重量：≤150kg 
5、长度：≤90cm 
6、宽度：≤100cm 
7、高度：≤100cm 
8、接口：平口快速接头 
9、燃油箱大于等于 26.5L
10、自动油门
11、直动式液压泵
12、散热能力超过 5hp

	5
	自吸热水泵
	自吸热水泵
	1
	台
	1.流量：1000m³/h，扬程：20m，吸程不小于8m
2.进水口径DN150×3mm，出水口径DN150×2mm。
3.四气缸，涡轮增压，闭式水冷。
4.可排水温度：80～100℃
5.油耗206g/kW·h，转速800-2200r/min可调节。
6.重量：<1800kg
7.发动机类型：柴油发动机、电启动、24V,6缸；
8.配备移动拖车

	
	
	4寸柴油自吸泵
	1
	台
	1.流量：140m³/h，扬程：20m，吸程不小于5m
2.进水口径100mm，出水口径100mm。
3.可排水温度：80～100℃
4.油耗205g/kw.h，转速3600r/min。
5.重量：<200kg
6.发动机型号：风冷柴油发动机；
7.启动方式：电启动；
8.燃油类型：柴油

	6
	液压
渣浆泵
	液压
渣浆泵
	1
	套
	1.排水能力：200m³/h、扬程：17m
2.液压流量：30-38L/min 
3.最低排水深度：185mm
4.最大过流颗粒：40mm 
5.额定工作压力：140ba
6.重量：≤30kg 

	
7
	
附件
	液压油管
	2
	组
	耐压、寿命使用长，15米/组，不少于2组

	
	
	进水管
	40
	米
	耐老化，耐温范围：80～100℃热水
长度：DN150不少于30米、DN100不少于10米，配套快接管卡

	
	
	水带
	5
	卷
	耐老化，坚实耐用，液压泥浆泵不少于2卷，4寸柴油自吸泵不少于1卷，自吸热水泵不少于2卷

	
	
	便携式工业轴流风机
	1
	台
	口径600mm；
电机：纯铜芯电机、功率：2200W、转速：1450r/min
风量18700m³/h；

	
	
	工具车
	≥1
	台
	额定载重：≥200kg；
主体为不锈钢S30408材质；货叉最高高度：500mm；

	
	
	登高梯
	1
	套
	可折叠使用，方便攀爬，高度≥3.5m

	
	
	各类抢修物资
	1
	套
	防水鞋、马甲、各类扳手工具,各不少于一套，并可规整贮存在车厢内，并被可靠固定，拿取方便

	
	
	导流过滤罩
	4
	套
	防止泥沙、石子堵塞水泵等，数量不少于4套

	8
	外观
	外观涂装
	1
	项
	不低于巴士夫供应商油漆品质，耐候≥3年不变色

	
	
	外观彩饰
	1
	套
	彩色分色工艺，局部3M高分子空气膜

	9
	其他配置
	折叠踏板
	1
	件
	主体为不锈钢S30408，方便上车

	10
	辅助系统
	倒车安全系统
	1
	套
	具备7寸显示屏倒车影像、倒车雷达安全系统



三、移动泵车技术参数
1．整车组成：发动机、离心泵、真空辅助系统、拖车、支撑腿、油箱、控制系统、出水管等组成。
2．流量（m³/h）：1000；
3．扬程（m）：20；
4．吸程：不小于8m；
5．通过固体颗粒直径（mm）：50；
6．泵壳材质：铸铁；
7．叶轮：叶轮使用开式叶轮，材质为铸铁；
8．泵轴材质：45#；
9．进水口口径（mm）：3×DN150；出水口口径（mm）：2×DN150；
10．整车外形尺寸长×宽×高（mm）：≤4860×1800×2100；
11．整车重量（Kg）：≤2200；
12．发动机类型：柴油发动机；
13．发动机功率（kW）：≥100；
14．发动机起动方式：电启动；启动电压（V）：24；
15．发动机缸体数量（个）：6；
16．发动机转速（rpm）：800-2200可调节；
17．泵体为自吸式离心泵，具备注水口，放水口；
18．真空辅助系统：泵体配备气液分离装置（材质为铸铁）；真空泵驱动方式为耦合式，可控制启停；
19．拖车形式：两轮移动式拖车结构，配备手摇机械升降导向轮装置；拖车牵引环材质采用合金钢锻造而成，高度调节装置采用精密锻造的齿盘，啮合精确，安全可靠，拖车牵引环孔径≥60mm，环柄直径≥20mm；拖车具备手刹，撞击刹及脱钩刹；拖车减振方式：采用金属扭片减振（非弓子板减振结构）；轮胎采用汽车专用轮胎；
20．支撑腿数量（个）：≥4；支撑力≥2250Kg；支撑腿可根据使用场景灵活拆卸；
21．吊装装置：泵车配备自平衡吊装点，用于特殊抢险作业环境。
22．泵车油箱：采用≥5mm厚方管焊接而成，与泵体．发动机及拖车起到承上启下的作用，同时满足了燃油存储的功能，油箱容积（L）：≥150；油箱具备液位显示装置、加油孔、放油孔；
23．控制系统：具备转速、电压、缸温、油压实时监测；液晶屏尺寸≥3.5英寸，控制面板具备急停开关、报警蜂鸣装置、调速装置等，具备故障报警，自动停机等功能，有效保护发动机的安全运行及使用寿命；控制器箱体采用防风雨结构设计；
24．泵车整体采用三层环氧树脂漆面处理，采用汽车喷漆工艺，更加稳妥的为设备增加了防锈性能；
25．出水管：口径DN150mm，长度20米/卷×2卷，可承受压力0.6MPa，采用可卷曲消防水带；
26．快接头套组：配直径DN150mm保尔接头5套，密闭性能完好；
27．滤网：配直径DN150mm滤网3个，保证通过颗粒物不大于泵的可通过颗粒物直径；
28．卡箍：配直径DN150mm卡箍8个，卡紧管路防止漏水；
四、柴油发电机组技术参数                                                        
1.发动机
（1）发动机参数
输出功率：50KW
发动机结构形式：直列、增压、空空中冷
数/排列：                           6/L
排量:L                              6-8
缸径:mm                             110
冲程:mm                             132
压缩比：                          16.8:1
转速:rpm                           1500
主用/备用功率:kW                 235/259
调速方式：                        电控
冷却方式：                      闭式水冷
干重 (仅发动机)：kg               ≤750
（2）启动系统
启动额定功率:kW                    6
启动额定电压:V                    DC24
（3）燃油系统
燃油喷射形式：电子控制喷射器，多孔喷射
输油泵流量 @1500 rpm：         5 L/min
（4）燃油消耗
	发动机输出功率
	L/h
	g/kwh

	100%
	≤60
	≤210

	75%
	≤48
	≤226

	50%
	≤33
	≤230


（5）进气系统
允许的最大进气阻力（干净滤芯）:kPa   3.5
进气流量                      12.8m3/min 
（6）润滑系统
滑系统总容量:L                     24
许的机油最高温度:℃               120
（7）冷却系统
发动机冷却液容积: L               20.66
冷却液流量:L/min                  290
（8）排气系统
最大允许排气背压: kPa                10
排气流量：                  35.14m3/min
排气温度:℃                       580
2.发电机参数：
	励磁方式：
	自励磁
	电压控制方式：
	AVR自动调压

	相数接法：
	三相四线
	绝缘等级：
	H

	防护等级：
	IP23
	冷却方式：
	自冷

	频率调整率（%）
	≤±0.5（稳态）
+10～-7（瞬态）
	电压调整率（%）：
	≤±0.5（稳态）
+20～-15（瞬态）


机组配置                                                            
  50 Hz/1500RPM 额定值（三相）              * 功率因数 =0.8
	机组
	电压
	电流
	 40°C/1000m

	
	
	
	机组主用功率
	机组备用功率

	
	
	
	kW
	kVA
	kW
	kVA

	
	400V
	360A
	200
	250
	220
	275


机组性能指标
	参数
	单位
	性能指标

	频率降
	%
	≤1

	稳态频率带
	%
	≤0.5

	相对频率整定下降范围
	%
	≥3.5

	相对频率整定上升范围
	%
	≥+2.5

	瞬态频率偏差
	100%突减功率
	%
	≤+10

	
	突加功率
	
	≤-7

	频率恢复时间
	s
	≤2

	相对的频率容差带
	%
	2

	稳态电压偏差
	%
	≤±0.5

	电压不平衡度
	%
	0.5

	瞬态电压偏差
	100%突减功率
	%
	≤+20

	
	突加功率
	
	≤-15

	电压恢复时间
	s
	≤2
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